
Productinformatieblad
Specificaties

EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW,
230V, (21) C13 & (6) C19；IEC309
EPDU1216S

Overzicht
Levertijd Meestal op voorraad

Fysiek
Colour Zwart

Depth 62 mm

Hoogte 1794 mm

Net weight 6,2 kg

Width 55 mm

Input
Grenzen ingangsstroom 16 mA

Belastingscapaciteit 11 kW

Netfrequentie 50/60 Hz

Plug standaard IEC 60309

Plug standard IEC 60309 16 A 3P + N + PE

Ingangsspanning 3 fases

Output
Number of power socket outlets 21 IEC 60320 C13

6 IEC 60320 C19

Overeenstemming
Product certifications CE

EAC
RCM
TÜV

Milieu
Ambient air temperature for
operation

-5…45 °C

Relatieve vochtigheid 5…95 %

Operating altitude 0...3000 m

Ambient air temperature for
storage

-25…65 °C
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Relatieve luchtvochtigheid voor
opslag

5…95 %

Opslaghoogte 0…15000 m

Verpakkingseenheid
Aantal gebruikseenheden in
verpakking 1

1

Gewicht verpakking 1 7,78 kg

Hoogte verpakking 1 1,95 m

Breedte verpakking 1 160 mm

Lengte verpakking 1 110 mm

Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet

EU-verklaring RoHS

Kwikvrij Ja

Informatie over RoHS-
vrijstelling

Ja
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=538039959&lang=nl
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=538039959&lang=nl

