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Belangrijkste voordelen 
en eigenschappen

Uitstekende audio zorgt voor heldere gesprekken 
Met EPOS VoiceTM-technologie 
en ruisonderdrukkende microfoon 
voor natuurlijke, heldere gesprekken 

Vrij bewegen met een krachtig draadloos bereik 
Tot 55 m in gangbare kantoren, tot 180 m zichtlijn 
en tot 12 uur gesprekstijd

Eenvoudig verbinden met één apparaat 
Plug&play met enkelvoudige connectiviteit 
voor een vaste telefoon of pc/softphone

 Kies uw eigen draagstijl 
Met comfortabele headsets ontworpen 
voor uw persoonlijke voorkeur: hoofdband, 
oorhaak of optionele nekband

Eenvoudig magnetisch docken en opladen 
Dock de headset aan de magnetische 
oplaadinterface zodat deze wordt opgeladen 
en klaar is voor uw volgende gesprek 

IMPACT D10 serie
IMPACT D 10 USB ML
IMPACT D 10 PHONE 

IMPACT D 10 USB ML II
IMPACT D 10 PHONE II

IMPACT D 30 USB ML
IMPACT D 30 PHONE

Hier begint de draadloze vrijheid 

Dankzij uitstekende audioprestaties en een krachtig draadloos 
bereik, ligt hier het begin van de reis naar draadloze vrijheid. 
U houdt uw bureau op orde met een gestroomlijnd ontwerp 
dat zich perfect leent voor hotdesking wanneer medewerkers 
op elke werkplek plug&play-functionaliteit nodig hebben. 
Met de EPOS Voice™-technologie die inzoomt op de stem 
van de medewerker, staat de klantervaring altijd voorop. 
Dankzij de kraakheldere gesprekken die daardoor tot stand 
komen, kunnen ze snel en rustig de problemen oplossen 
die ze dagelijks tegenkomen. 

In de hedendaagse digitale wereld staan bedrijven meer 
dan ooit bloot aan online bedreigingen. Met het oog op de 
veiligheid van uw gegevens waarborgen beveiligd pairen en 
DECT-beveiligingscertificering, dat derden geen enkel gesprek 
kunnen afluisteren. De IMPACT D-serie heeft een dubbelzijdige 
draagstijl voor 100% focus en enkelvoudige PC-connectiviteit: 
draadloze DECT-headsets van hoge kwaliteit zijn nu voor 
iedereen toegankelijk. 

Meer info op eposaudio.com/expand-capture-5
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IMPACT D10 serie 

Productgegevens

Algemeen

Productbeschrijving IMPACT D 10 USB ML: Draadloze DECT-headset, enkelzijdig 
met basisstation. Enkelvoudige connectiviteit met PC/softphone.  
UC-geoptimaliseerd.

IMPACT D 10 PHONE: Draadloze DECT-headset, enkelzijdig 
met basisstation. Enkelvoudige connectiviteit met vaste telefoon.

IMPACT D 10 USB ML II: Draadloze DECT-headset, enkelzijdig 
met basisstation. Enkelvoudige connectiviteit met PC/softphone.  
UC-geoptimaliseerd.

IMPACT D 10 PHONE II: Draadloze DECT-headset, enkelzijdig 
met basisstation. Enkelvoudige connectiviteit met vaste telefoon.

IMPACT D 30 USB ML: Draadloze DECT-headset, dubbelzijdig 
met basisstation. Enkelvoudige connectiviteit met PC/softphone.  
UC-geoptimaliseerd.

IMPACT D 30 PHONE: Draadloze DECT-headset, dubbelzijdig 
met basisstation. Enkelvoudige connectiviteit met vaste telefoon.

Draagstijl Hoofdband – enkel- of dubbelzijdig en oorhaak.  
Nekband verkrijgbaar als accessoire*

Gewicht headset D 10 HS:
22 g / 0.78 oz (Met oorhaak)
45 g / 1.59 oz (Met hoofdband)
D 10 HS II:
22 g / 0.78 oz (Met oorhaak)
50 g / 1.76 oz (Met hoofdband)
D 30 HS:
85 g / 3.00 oz

Afmetingen oorkussen ø 50 mm

Personalisering Ja, met naamplaatje op headset

Garantie 2 jaar

Audio

EPOS VoiceTM-technologie Voor een heldere en natuurlijke luisterervaring.

Microfoon IMPACT D 10 en D 10 II: Noise-cancelling microfoon
IMPACT D 30: Ultra Noise-cancelling microfoon

Frequentiebereik microfoon 150 Hz – 6,8 kHz (breedband)
300 Hz – 3,5 kHz (smalband)

Dempt de microfoon Ja

Luidsprekertype Hoogwaardige neodymium magneetluidspreker 
voor een voortreffelijke geluidskwaliteit

Frequentierespons luidsprekers 150 Hz – 6,8 kHz (breedband)
300 Hz – 3,5 kHz (smalband)
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IMPACT D10 serie 

Productgegevens

Technisch

DECT 1.880 tot 1.900 MHz (EU, VK, AUS)
1,920 tot 1,930 MHz (VS) – DECT 6.0

Compatibel met GAP Ja (headset)

Headset Voor aansluiting op basisstation/basisset

Basisstation IMPACT D 10 USB ML: Maakt verbinding met UC 
IMPACT D 10 PHONE: Maakt verbinding met vaste telefoon 
D 10 USB ML II/D 30 UB ML: Maakt verbinding met UC
D 10 PHONE II/D 30 PHONE: Maakt verbinding met vaste telefoon

Automatische koppeling van 
headset naar basisstation

Ja, kan worden geactiveerd op het basisstation

Temperatuurbereik Operationeel: +5 °C tot 45 °C / +41 °F tot +113 °F 
Opslag: -20 °C tot 70 °C / -4 °F tot +158 °F

Batterij (lithiumpolymeer) Verwisselbaar voor service (zie gebruikershandleiding)

Reikwijdte Zichtlijn: 180 m
Gangbaar kantoorgebouw: 55 m

Automatische vermogensaanpassing Ja (afstand tussen headset en basisstation)

Spreektijd tot 8 uur (breedbandmodus)
tot 12 uur (smalbandmodus)

Stand-by tijd Max. 100 uur

Auto – headset UIT wanneer buiten bereik Ja, na 30 minuten

Oplaadtijd 0 – 50%: 20 minuten
0 – 100%: 1 uur

Gehoorbescherming

EPOS ActiveGard®-technologie Beschermt gebruikers tegen akoestisch letsel door plotselinge 
geluidspieken op de lijn

Begrenzer voor EU-richtlijn Lawaai 
op het Werk*

Verbeterde geluidsbescherming voorkomt luistermoeheid, 
gemiddeld 85 dB gedurende een werkdag. Geactiveerd door 
DIP-switch, EPOS Connect en EPOS manager software

Inhoud van de levering

Wat zit er in de doos D 10 USB ML 
Headset, basisstation, USB-kabel, hoofdband (afneembaar), 
buigbare oorhaak (op headset gemonteerd), gedrukte snelgids, 
gedrukte veiligheidsgids

D 10 PHONE
Headset, basisstation, voeding, audiotelefoonkabel, hoofdband 
(afneembaar), buigbare oorhaak (op headset gemonteerd), 
gedrukte snelgids, gedrukte veiligheidsgids

D 10 USB ML II
Headset, basisstation, USB-kabel, hoofdband (afneembaar), 
buigbare oorhaak (op headset gemonteerd), gedrukte snelgids, 
gedrukte veiligheidsgids

D 10 PHONE II
Headset, basisstation, voeding, audiotelefoonkabel, hoofdband 
(afneembaar), buigbare oorhaak (op headset gemonteerd), 
gedrukte snelgids, gedrukte veiligheidsgids

D 30 USB ML
Headset, basisstation, USB-kabel, hoofdband (afneembaar), 
gedrukte snelgids, gedrukte veiligheidsgids

D 30 PHONE
Headset, basisstation, voeding, audiotelefoonkabel, hoofdband 
(afneembaar), gedrukte snelgids, gedrukte veiligheidsgids
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IMPACT D10 serie 

Productgegevens

Software
EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor 
persoonlijke audiovoorkeuren. EPOS Connect werkt 
voor Windows, Mac en VDI/Thin cliënt omgevingen: 
eposaudio.com/software-EPOS-connect

EPOS Manager Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf 
elke plek – voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen:  
eposaudio.com/software-EPOS-manager

Softwarecompatibiliteit

UC- & CC-compatibel Gebruik onze compatibiliteitstool om de beschikbare keuzes 
te bekijken en meer te weten te komen over de verschillende 
functies van de headset:  
eposaudio.com/compatibility

Ga voor meer informatie naar: eposaudio.com/software

* Nekband verkrijgbaar als accessoire (art. nr. 1000716)

**  Conform de EU-wetgeving inzake Lawaai op het Werk (Richtlijn 2003/10/EG), waarin grenswaarden worden gesteld 
voor twee soorten lawaai op de werkplek: Akoestische pieken en aanhoudend geluid.
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IMPACT D10 serie 

Productoverzicht
Te verbinden met Product Naam order Informatie EAN / UPC-code

Vaste telefoon IMPACT D 10 PHONE – EU 
Art. nr. 1000570

D 10 PHONE – EU Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00371 7
UPC: 8 40064 40371 9

IMPACT D 10 PHONE – VK 
Art. nr. 1000571

D 10 PHONE – VK Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00372 4
UPC: 8 40064 40372 6

IMPACT D 10 PHONE – VS 
Art. nr. 1000572

D 10 PHONE – VS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00373 1
UPC: 8 40064 40373 3

IMPACT D 10 PHONE – AUS 
Art. nr. 1000573

D 10 PHONE – AUS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00374 8
UPC: 8 40064 40374 0

PC/softphone IMPACT D 10 USB ML – EU 
Art. nr. 1000574

D 10 USB ML – EU Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd. 

EAN: 57 14708 00375 5
UPC: 8 40064 40375 7

IMPACT D 10 USB ML – VS
Art. nr. 1000575

D 10 USB ML – VS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd. 

EAN: 57 14708 00376 2
UPC: 8 40064 403764 

IMPACT D 10 USB ML – AUS
Art. nr. 1000576

D 10 USB ML – AUS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd. 

EAN: 57 14708 00377 9
UPC: 8 40064 40377 1

Vaste telefoon IMPACT D 10 Phone II – EU
Art. nr. 1000994

D 10 PHONE II – EU Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00796 8
UPC: 8 40064 40796 0

IMPACT D 10 Phone II – VK
Art. nr. 1000995

D 10 PHONE II – VK Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00797 5
UPC: 8 40064 40797 7

IMPACT D 10 Phone II – VS
Art. nr. 1000996

D 10 PHONE II – VS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00798 2
UPC: 8 40064 40798 4

IMPACT D 10 Phone II – AUS
Art. nr. 1000997

D 10 PHONE II – AUS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem

EAN: 57 14708 00799 9
UPC: 8 40064 40799 1

PC/softphone IMPACT D 10 USB ML II – EU
Art. nr. 1000998

D 10 USB ML II – EU Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd.

EAN: 57 14708 00800 2
UPC: 8 40064 40800 4

IMPACT D 10 USB ML II – VS
Art. nr. 1000999

D 10 USB ML II – VS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd.

EAN: 57 14708 00801 9
UPC: 8 40064 40801 1

IMPACT D 10 USB ML II – AUS
Art. nr. 1001000

D 10 USB ML II – AUS Enkelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd.

EAN: 57 14708 00802 6
UPC: 8 40064 40802 8

Extra voordelen en eigenschappen

Geniet van one-touch gespreksbeheer 
Oproepen beantwoorden/beëindigen, microfoon dempen 
en volume regelen

Blijf mobiel met snelladen 
Batterij laadt tot 50% op in slechts 20 minuten

Gemakkelijk telefonisch vergaderen 
Maximaal vier headsets per gesprek en eenvoudige hotdesking

Bekijk de beschikbare spreektijd 
Weergegeven via statusindicatoren op het basisstation

Houd uw bureau netjes 
Met ingebouwd kabelbeheer

Profiteer van een veilig basisstation 
Met massief metalen plaat voor stabiliteit

Bescherming tegen akoestische pieken 
Mer EPOS ActiveGard® technologie

Extra software
Eenvoudig apparaatbeheer met EPOS-softwareoplossingen

*  Voor het beantwoorden/beëindigen van gesprekken is een EHS-kabel voor vaste 
telefoons en EPOS-software voor bepaalde softphones nodig.
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IMPACT D10 serie 

Productoverzicht
Te verbinden met Product Naam order Informatie EAN / UPC-code

Vaste telefoon IMPACT D 30 PHONE – EU
Art. nr. 1000987

D 30 PHONE – EU Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem 

EAN: 57 14708 00789 0
UPC: 8 40064 40789 2

IMPACT D 30 PHONE – VK
Art. nr. 1000988

D 30 PHONE – VK Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem 

EAN: 57 14708 00790 6
UPC: 8 40064 40790 8

IMPACT D 30 PHONE – VS
Art. nr. 1000989

D 30 PHONE – VS Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem 

EAN: 57 14708 00791 3
UPC: 8 40064 40791 5

IMPACT D 30 PHONE – AUS
Art. nr. 1000990

D 30 PHONE – AUS Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem 

EAN: 57 14708 00792 0
UPC: 8 40064 40792 2

PC/softphone IMPACT D 30 USB ML – EU
Art. nr. 1000991

D 30 USB ML – EU Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd.

EAN: 57 14708 00793 7
UPC: 8 40064 40793 9

IMPACT D 30 USB ML – VS
Art. nr. 1000992

D 30 USB ML – VS Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd.

EAN: 57 14708 00794 4
UPC: 8 40064 40794 6

IMPACT D 30 USB ML – AUS
Art. nr. 1000993

D 30 USB ML – AUS Dubbelzijdig draadloos 
DECT-systeem.  
UC-geoptimaliseerd.

EAN: 57 14708 00795 1
UPC: 8 40064 40795 3


